Proje Bashgi: Brewster Acisi Ilkesi Yardimiyla Giines Panellerinin Veriminin Arttirmasi

Ozet: Giiniimiizde giines paneli denildiginde, giinesten alinan 151k enerjisini elektrige doniistiiren
materyaller akla gelir. Giines panelleri, hayatin her alaninda kullanilarak enerji tasarrufu yapilmasi
ve fosil yakitlarin dogaya verdigi zararlar1 yenilenebilir enerji kaynaklar1 kullanarak onleyebilmesi
i¢in tiretilmistir.

Giliniimiizde bir¢ok farkli gilines paneli modeli vardir. Bunlarin hepsinin 6zelligi, farkh
maddelerden yapilmalar1t ve farkli verimlere sahip olmalaridir. Projemizde bu farklilig
sinirlandirmayi, tek bir giines paneli ile daha fazla verim elde etmeyi ve bunu gilines paneli

tizerinde daha 6nce denenmemis bir yontemle gergeklestirmeyi amacladik.

Hedefimiz, literatiirdeki diger yontemlerden farkli olarak giines panelinin verimini daha diisiik
maliyetli, daha pratik ve daha dogru sonuglar veren bir yontem araciligiyla gerceklestirmesini
saglamaktir. Yaptigimiz aragtirmalara gore daha once giines panelleri lizerine polarizasyonla ilgili

bir ¢alisma yapilmamistir ve bizim yaptigimiz ¢aligma bu alanda bir ilktir.

Deneyimizde, polarizasyon ve kirilma indisi (fizik) arasindaki iliskiyi inceledik. Dikkat ettigimiz

nokta, diizenekte gézlemledigimiz ac1 degisimleri ve bunlara kiyasla degisen verimdir.

Literatiirde yer alan yontemlerin genel olarak pahali ve karmasik diizeneklere sahip olmalari

nedeniyle basit bir diizenek kurduk ve kurdugumuz diizenek iizerinde yontemimizi test ettik.

Arastirmalarimiz sonucunda tasarladigimiz yontemle, uygun polarizasyon agisi ile daha ¢ok

giines 15181 sogurulabilecegini gordiik.

Test sonuglarimizda agik¢a goriilmektedir ki Brewster agisin1 hesaplayarak kurulan diizenekler

ile giines panellerinin verimi arttirabilmektedir.
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