
Teknik Özellikiler

Fiche Technique

Genişlik / Largeur : 6,60 m (Sahne önü, iki kolon 

arası)

Derinlik / Profondeur : 6,00 m

Yükseklik / Hauteur : 4,50 m (Projectörlere kadar)

Işık konsol / Console lumière : 1 SGM Studio 24 Scan Control 48 kanal

Dimmer : 2 Nebula Ultradim 24 kanal (toplam 

48)

Sahne spotları / Spots de scène : 7 DTS Fresnel 1000W

6 DTS PC 1000W

12 DTS PC 500W

4 Berhinger UP1000 UltraPar 575W

2 DTS Profil / Découpe 1000W

4 MoonLight Profil / Découpe 750W

4 4 Renkli "cycliode" 4X500W

1 DTS Takip ışığı  / Poursuite 1000W

4 Ribalta PR1350 prova için

Mikser / Consol de mixage : 1 Allen and health zed-428 24 mono giriş ;

4 stereo giriş ;

2 dış monitör ;

4 alt grup

1 Xenyx 802 6 kanal

Monitörler / Moniteurs : 2 Berhinger MS 40

Kulaklık / Casque : 1 Eartools 

Ses işlemcisi / Processeur son : 1 MAX DP260A  24 bit, 96 kHz, 

2 iç, 6 dış

Hoparlörler / Enceintes 8 MCS SM-208 pasif

Subwoofer 2 Seeburg TS Mini SUB dc pasif

Amfiler / Amplificateurs : 2 American Audio

1 RCF HC 1600

5 Berhinger XM1800S

1 Berhinger XM8500

2 Berhinger C-2

2 Shure kuğu boyu tipi

2 Shure Beta 58A kablosuz

2 Karsect wr-15 kablosuz; kravat 

tipi

2 Sennheiser UH150M kablosuz

Sahne Boyutları / Dimensions de la scène

Işık ekipmanları / Matériel lumière

Ses donatımı / Matériel son
Kontrol odası / Régie

Mikrofonlar / Microphones :

Cephe hoparlör / enceintes de façade

Iletişim :  sahnepulcherie@sp.k12.tr



Teknik Özellikiler

Fiche Technique

1 Sennheiser e 602

1 Sennheiser E600

2 Berhinger DI100 Mono

1 DI Box Stereo, pasif

1 Berhinger DI4000 4 kanal

XLR kanal kutusu : 2 8 kanal

Mikrofon ayağı : 5 ASI standar

Projektör / Vidéo-projecteur : 1 Panasonic PT AE 3000U

Video Ekpimanı / Équipement vidéo

Diğer / Divers :

DI-Box :

Iletişim :  sahnepulcherie@sp.k12.tr


